
SEPARATORI A MEMBRANA COMPLETI DI MANOMETRI 

USO : SU IMPIANTI TECNOLOGICI PER FLUIDI NEUTRI O AGGRESSIVI. LA MEMBRANA, DI LARGA SUPERFICIE, E IL

LIQUIDO DI TRASMISSIONE PROTEGGONO E RIPARANO IL DISPOSITIVO DI MISURA DALLA CORROSIONE.

ESECUZIONE STRUMENTI: NS ART. 150.040 MI/A1

CAMPI SCALA : 0/1……..:0/10 BAR

CORPO : u-PVC, PP (POLIPROPILENE) PVDF (FLUORORO DI POLIVINILIDENE)

TEMPERATURA DI LAVORO: PVC-U  ,+60°C 

PP        .+80

PVDF .+120°C

PRESSIONE DI LAVORO: PN 10      con acqua a  20°C

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLE-

GATO ±0,5% PER MONTAGGIO DIRETTO.

ATTACCO AL MANOMETRO : CON FILETTATURA 1/2 GAS F. 

MEMBRANA : IN CSM RIVESTITA PTFE/EPDM

ATTACCO AL PROCESSO : CON FILETTATURA 1/2 GAS MASCHIO OPPURE 1/2 GAS FEMMINA

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO SILICONICO

BULLONI DI FISSAGGIO :  IN ACCIAIO

IMPIEGHI :

PVC :    RESISTENTE AGLI ACIDI, ALCALI (PER ESEMPIO SODA, POTASSA) , DETERGENTI. ALCOOL, OLIO, GRASSI,

IDROCARBURI ALIFATICI (DERIVANTI DAL PETROLIO) , BENZINA, ACQUA.

PP : RESISTENTE A QUASI TUTTI GLI ACIDI ORGANICI E INORGANICI, BASI E SALI, ANCHE AD ELEVATE

CONCENTRAZIONI.

PVDF: RESISTENTE A QUASI TUTTI GLI ACIDI ORGANICI E INORGANICI, SOLUZIONI SALINE E SOLVENTI.

DIMENSIONI – PESI

t

Ø D M Ø D H h b PVC-U PP PVDF

40 137

50 149 87 18 250 180 310

63 171

80 185

100 81 205 87 22 460 320 590

160 265

G ½ “ 32

DIMENSIONI mm

G ¼ “

901 PESO G

25 81
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SEPARATORE TIPO 04.1BO COMPLETI DI MANOMETRI 1
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USO : REALIZZATI PER ISOLAMENTO DA FLUIDI DI PROCESSO CORROSIVI; VISCOSI SEDIMENTOSI E AD ALTA

A PROVA DI TENUTA GARANTISCE LA SEPARAZIONE DEL FLUIDO DI TRASMISSIONE DA QUELLO DI PRO-

CESSO. LA PULIZIA DEL SEPARATORE E' POSSIBILE SMONTANDO LA PARTE SUPERIORE DALLA COPPA

DI ATTACCO AL PROCESSO.

CAMPI SCALA :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -45 : +150°C

PRESSIONE DI  LAVORO : PN 60

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO ±0,5% PER

MONTAGGIO DIRETTO, ±1% PER MONTAGGIO CON CAPILLARE

ATTACCO AL MANOMETRO : AISI 316 CON FILETTATURA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316 L

GUARNIZIONE DI TENUTA : IN PTFE (MAX 250°C)

ATTACCO AL PROCESSO : IN AISI 316 CON FILETTATURA 1/2GASM

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO SILICONICO 

BULLONI DI FISSAGGIO : IN AISI 304

SEPARATARE 04.1BS RIVESTITO IN PTFE COMPLETI DI MANOMETRI 

CAMPI SCALA DISPONIBILI :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -45 : +150°C

PRESSIONE DI  LAVORO : PN 60

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO ±0,5% PER 

MONTAGGIO DIRETTO, ±1% PER MONTAGGIO CON CAPILLARE

ATTACCO AL MANOMETRO : AISI 316 CON FILETTATURA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316 L

GUARNIZIONE DI TENUTA : IN PTFE (MAX 250°C)

ATTACCO AL PRECESSO : IN AISI 316+PTFE

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO SILICONICO 

BULLONI DI FISSAGGIO : IN AISI 304

D d H L Ch

98 12 84,5 20 25

0/1 ……0/60 BAR E .. VUOTO

0/1 ……0/60 BAR E .. VUOTO



SEPARATORE 04.MIA -  04.MIB COMPLETI DI MANOMETRI

USO : REALIZZATI PER ISOLAMENTO DA FLUIDI DI PROCESSO CORROSIVI, VISCOSI SEDIMENTOSI E

IN TUTTE QUELLE APPLICAZIONI DOVE E' IMPORTANTE LA RIDOTTA DIMENSIONE DELL'INSIEME 

E LA VELOCITA' DI SMONTAGGIO E DOVE SONO RICHIESTI STRUMENTI CON Ø 63.

CAMPI SCALA : MIB   -1…..0 / 0……60 BAR COME DA TABELLA

MIA   0…..100 / 0….400 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO :  -45 : +150°C

PRESSIONE DI LAVORO : DA PN 60 A PN 400 COME DA TABELLA

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO 

± 1% SOLO PER MONTAGGIO DIRETTO

ATTACCO AL MANOMETRO : AISI 316CON FILETTATURA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO : IN AISI 316 L 1/2 GAS MASCHIO

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO: OLIO SILICONICO

TABELLA CAMPI SCALA

DN STRUMENTI 04.MIB

63 -1…0/ 0…60 BAR

80 -1…0/ 0…60 BAR

100 -1…0/ 0…60 BAR

150 0..1,6/ 0…60 BAR

MIB MIA

04.MIA

0…100/ 0…400
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SEPARATORE 04.111 COMPLETI DI MANOMETRI

USO : REALIZZATI PER ISOLARE L'ELEMENTO SENSIBILE DEI MANOMETRI, DA FLUIDI DI PROCESSO

CORROSIVI, VISCOSI, SEDIMENTOSI ED AD ALTA TEMPERATURA. LA POSSIBILITA' DI SMONTARE

LA PARTE SUPERIORE DELLA COPPA DI ATTACCO AL PROCESSO PERMETTE LA PULIZIA DEL

SEPARATORE.

CAMPI SCALA : DA 0…. 6 BAR A 0….250 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -45 : +150°C

PRESSIONE DI LAVORO : PN 250 

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO ± 0,5%

PER MONTAGGIO DIRETTO, ±1% PER MONTAGGIO CON CAPILLARE 

ATTACCO AL MANOMETRO : IN AISI 316 CON FILETTATURA DA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316 L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO : IN AISI 316 1/2 GAS MASCHIO

ANELLO DI ASSEMBLAGGIO : IN AISI 304

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO SILICONICO

F (1) Cod. D H L ES. Ch

½ “ GAS M 41M 12 74 20 55 36

MOLTECO S.r.l.  Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com



SEPARATORE 04. ALI COMPLETI DI MANOMETRI .

USO : REALIZZATI PER ISOLARE L'ELEMENTO SENSIBILE DEI MANOMETRI DA FLUIDI DI PROCESSI 

QUELLA DI PROCESSO. LA POSIZIONE AFFACCIATA DELLA MEMBRANA NE CONSENTE UNA

PULIZIA APPROFONDITA.

CAMPI SCALA : DA 0….1,6 BAR A 0….40 BAR COME DA TABELLA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20 +120°C

PRESSIONE DI LAVORO : PN 60

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO

±0,5% PER MONTAGGIO DIRETTO

ATTACCO AL MANOMETRO : IN AISI 316 CON FILETTATURA DA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO : IN AISI 316

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO ALIMENTARE

SEPARATORI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

CORROSIVI, VISCOSI, SEDIMENTOSI. UNA MEMBRANA ELASTICA SALDATA E SOTTOPOSTA AD

UNA PROVA DI TENUTA GARANTISCE LA SEPARAZIONE DEL FLUIDO DI TRASMISSIONE DA 
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SEPARATORE 04 SAN COMPLETI DI MANOMETRI 

USO : REALIZZATI PER ISOLARE L'ELEMENTO SENSIBILE DEI MANOMETRI DA FLUIDI DI 

CAMPI SCALA : DA 0….1 A 0…. 40 BAR COME DA TABELLA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20 +120°C

PRESSIONE DI LAVORO : PN 40

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO 

±0,5% PER MONTAGGIO DIRETTO

ATTACCO ALLO STRUMENTO : IN AISI 316 CON FILETTATURA DA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO :  IN AISI 316 SECONDO STANDARD DIN 11851

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO ALIMENTARE

CAMPI SCALA

ATTACCHI AL 

PROCESSO
DN Ø 63 Ø 100 Ø 150

25 0..4/0..40 BAR 0..6/0..40 BAR

32 0..6/0..40 BAR 0..6/0..40 BAR

40 0..1,6/0..40 BAR 0..1,6/0..40 BAR

50 0..1/0..40 BAR 0..2,5/0..40 BAR

DIN 11851 

DN H .h D M

25 44 21 63 30

32 46 21 70 30

40 46 21 78 40

50 47 22 92 50

DIN 11851

SALDATA E SOTTOPOSTA AD UNA PROVA DI TENUTA GARANTISCE LA SEPARAZIO- 

NE DEL FLUIDO DI TRASMISSIONE DA QUELLA DI PROCESSO.

FEMMINA CON GIRELLA

MOLTECO S.r.l.  Orio Al Serio (Bg) Tel.035534028 Fax 035-534029 email: info@molteco.com



MANOMETRI CON SEPARATORI DI FLUIDO 

CON MEMBRANA SALDATA E AFFACCIATA

SEPARATORE 04.367 COMPLETI DI MANOMETRI 

USO : REALIZZATI PER ISOLARE L'ELEMENTO SENSIBILE DEI MANOMETRI DN 63 DA FLUIDI DI 

DIMENSIONE E LA RAPIDITA' DI PULIZIA PER FREQUENTI MANUTENZIONI.

CAMPI SCALA : DA 0….40 A 0….400 BAR 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO :  -45+150°C

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO ±0,5% 

SOLO PER MONTAGGIO DIRETTO 1%

PRESSIONE DI LAVORO : PN 400

ATTACCO ALLO STRUMENTO : IN AISI 316 CON FILETTATURA DA 1/4 GAS F

MEMBRANA : AISI 316L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO : IN AISI 316 CON FILETTATURA 3/4"GAS M

LIQUIDO DI RIEMPIMENTO : OLIO SILICONICO

PROCESSI CORROSIVI, VISCOSI, SEDIMENTOSI E AD ALTA TEMPERATURA. LA  

TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE NE CONSENTE L'USO DOVE E' IMPORTANTE LA RIDOTTA

1/4 GAS
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SEPARATORE 04.400 COMPLETI DI MANOMETRI 

USO :

LA POSIZIONE AFFACCIATA DELLA MEMBRANA NE PERMETTE UN'ACCURATA ED

TONO L'USO IN IMPIANTI FARMACEUTICI, CHIMICI, E PETROLCHIMICI, TRATTAMENTO

ACQUE, CARTIERE ED INDUSTRIE ALIMENTARI.

CAMPI SCALA : DA 0...1 A 0...40 BAR A SECONDO DEL RATING DELLA FLANGIA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -45+150°C

PRECISIONE : DA SOMMARSI ALLA PRECISIONE DELLO STRUMENTO COLLEGATO ±0,5% 

PER MONTAGGIO DIRETTO 1%

PRESSIONE DI LAVORO : PN 40

ATTACCO ALLO STRUMENTO : IN AISI 316 CON FILETTATURA DA 1/2 GAS F

MEMBRANA : AISI 316L SALDATA

ATTACCO AL PROCESSO : FLANGIATO IN AISI 316   

DIMENSIONI : DN 25 …50 PN PN 10 … 40 UNI-DIN TENUTA A GRADINO

 

NORME UNI - DIN (dimensioni in mm)

DN PN-bar (1) D E c b a d g h s L N(2) F campi (3)

25 10÷40 25 115 85 68 50 38 2 17 19 24,5 4 14 1÷40

40 10÷40 40 150 110 88 50 38 3 16 19 24,5 4 18 1÷40

50 10÷40 50 165 125 102 50 38 3 17 20 23,5 4 18 1÷40

(1) la pressione applicabile non deve superare 1,5 volte il PN della flangia a 20÷30°C ed 1 volta il PN della 

     flangia a 350°C.

(2) N°fori passanti.

(3) campo scala in bar per strumenti con diametro nominale a partire da DN 100.

PROCESSI CORROSIVI, VISCOSI, SEDIMENTOSI E AD ALTA TEMPERATURA E  

APPROFONDITA PULIZIA. GLI ATTACCHI FLANGIATI A NORME UNI-DIN NE CONSEN-

PRESSIONE. 
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SEPARATORI COMPLETI DI MANOMETRI
CON CONTATTI ELETTRICI MCE/A1

Caratteristiche Manometri vedi pag. 26

CONTATTI ELETTRICI
CONTATTI ELETTRICI : SONO TUTTI MONTATI CON MAGNETE 

SCELTA CONTATTI : PER LA SCELTA VEDI SCHEMA A INIZIO LISTINO

CONFORMI : CEI EN 60947-5-1+A1,A2,A12 CEI EN 60947-1 +A1 DIRETTIVA CEE 73/23

SEPARATORE MDM 901 COMPLETI DI MANOMETRI 

CAMPI SCALA : 0/1……..:0/10 BAR

SEPARATORE TIPO 04.1BO COMPLETI DI MANOMETRI 

CAMPI SCALA :

SEPARATORE TIPO 04.1BS RIVESTITO IN PTFE COMPLETI DI MANOMETRI 

CAMPI SCALA :

0/1 ……0/60 BAR E .. VUOTO

0/1 ……0/60 BAR E .. VUOTO
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