
 Mod. 209 – 210 – 211  Valvola di sicurezza a Molla, Filettata 

 

 
      MATERIALI - MATERIALS  

POS. DESCRIZIONE - DESCRIPTION  GHISA         
CAST IRON   

ACCIAIO    
STEEL 

ACC. INOX 
STAILESS STEEL  

      UNI EN 1561 GJL250  ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 

      MOD. 209 MOD. 210 MOD. 211 
1 CORPO BODY UNI EN 1561 GJL250  ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 

2 CAPPUCCIO CLOSE FITTING UNI EN 1561 GJL250  ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 

 CAPPUCCIETTO CAP UNI EN 1561 GJL250  UNI EN 1561 GJL250  AISI 316 (*) 
3 OTTURATORE SHUTTER / DISC AISI 316 AISI 316 AISI 316 
4 MOLLA SPRING Acciaio Armonico  Acciaio Armonico  AISI 316 
5 PIATTELLO PLATE UNI EN 12164/5 UNI EN 12164/5 AISI 316 

6 BOCCAGLIO NOZZLE UNI EN 10277     
AISI 316 

UNI EN 10277    
AISI 316 AISI 316 

7 ASTA ROD AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 316 

(*) Chiuso/ Close – Senza Leva/Without lever  

DN DU do 
Area 
cm2 dc Alzata  R RU H Coeff. K Coeff. K 

Liquidi 
1/2" 1,1/2" 15 1,76 29 5,5 54 71 220 0,79 0,50 
3/4" 1,1/2" 20 3,14 36 7 54 71 220 0,79 0,50 

1" 1,1/2" 20 3,14 36 7 54 71 220 0,79 0,50 
1" 2" 25 4,9 36 8 54 71 220 0,79 0,50 

1,1/4" 2" 25 4,9 36 8 54 101 220 0,79 0,50 

1,1/2" 2" 25 4,9 36 8 54 101 220 0,79 0,50 

2" 2" 25 4,9 36 8 54 101 220 0,79 0,50 
 

Esecuzione normale: Femmina/Femmina, a r ichiesta variante con entrata maschio.  
Normal manufacture: Female/Female, on request with inlet male. 
Tenute speciali a richiesta / Special seal on request.  
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Valvole di sicurezza a molla, filettate –  Mod. 209 – 210 – 211  - Spring Safety valves, Threaded 
 

Portate reali di VAPORE D'ACQUA SATURO – (Kg/h) - Max discarge VAPOUR OF WATER (Kg/h) 
(Calcolate con normativa UNI EN 4126) 

Con aumento del 10% della pressione di taratura e Contropressione atmosferica. 

 
do Pressione di taratuta (Bar) 
mm 0,4 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 36 38 40 

15 82 90 109 135 168 215 250 286 358 429 500 570 640 711 781 920 1059 1198 1337 1476 1614 1753 2033 2173 2312 2590 2731 2872 

20 145 161 195 241 299 382 446 510 637 763 888 1014 1138 1264 1388 1635 1883 2130 2378 2625 2870 3118 3615 3863 4111 4606 4856 5106 

25 228 252 306 377 468 598 696 797 995 1192 1388 1584 1780 1975 2169 2556 2942 3328 3716 4102 4484 4872 5649 6036 6424 7197 7587 7979 

 
Portate reali di ACQUA (Kg / h – temp. = 20° C.) – Max discarge WATER (Kg / h – temp. = 20° C.) 

 
do Pressione di taratuta (Bar) 

mm 0,4 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28 30 32 36 40 

15 2406 2701 4033 6005 7355 8493 9496 10452 11236 12012 12740 13430 14712 15891 16988 18994 20807 22474 23263 24027 25484 26864 

20 4295 4803 7171 10676 13076 15099 16882 18493 19975 21354 22650 23875 26154 28250 30201 33767 36990 39955 41358 42714 45306 47758 

25 6712 7505 11205 16682 20432 23593 26378 28896 31211 33367 35391 37306 40867 44141 47190 52761 57798 62430 64621 66741 70791 74622 

 
Portate reali di ARIA ( Kg/h – temp. = 20° C.  ) - Max discarge AIR ( Kg/h – temp. = 20° C. ) 

  
do Pressione di taratuta (Bar) 
mm 0,4 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 36 38 40 

15 130 145 213 269 343 461 579 697 816 934 1053 1172 1291 1529 1768 2008 2249 2490 2731 2974 3460 3704 3949 4441 4687 4934 

20 231 258 380 479 610 820 1030 1240 1450 1661 1872 2083 2295 2719 3144 3571 3998 4427 4856 5287 6152 6586 7021 7895 8333 8773 

25 361 403 595 750 954 1281 1609 1938 2266 2596 2925 3256 3586 4249 4913 5579 6247 6917 7588 8261 9613 10291 10971 12336 13021 13708 
 



 
 

Mod. 207 – 208 – 208I  Valvola di sicurezza a Molla, Flangiata 

 
      MATERIALI - MATERIALS 

POS. DESCRIZIONE - DESCRIPTION GHISA      
CAST IRON  ACCIAIO    STEEL ACC. INOX 

STAILESS STEEL 
      UNI EN 1561 GJL250 ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 
      MOD. 207 MOD. 208 MOD. 208I 
1 CORPO BODY UNI EN 1561 GJL250 ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 

2 CAPPELLO BONNET UNI EN 1561 GJL250 ASTM A 216 WCB ASTM A 351 CF8M 

3 CAPPUCCIO CLOSE FITTING UNI EN 1561 GJL250 UNI EN 1561 GJL250 ASTM A 351 CF8M 

4 SEDE SEAT AISI 304/316 AISI 316 AISI 316 
5 OTTURATORE SHUTTER / DISC AISI 316 AISI 316 AISI 316 
6 VITE REGISTRO REGISTER SCREW OT. 58/Aisi 316 OT. 58/Aisi 316 AISI 316 
7 DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT  OT. 58/Aisi 316 OT. 58/Aisi 316 AISI 316 
8 MOLLA SPRING Acciaio Armonico Acciaio Armonico AISI 316 (Max DN.12 mm) 

9 ASTA ROD AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 316 
10 PIATTELLO GUIDA PLATE OT. 58/Aisi 316 OT. 58/Aisi 316 AISI 316 

 

DN DU do Area 
cm2 R Rv 

H 
Tipo 

Aperto 

H 
Tipo 

Chiuso 

Apertura 
Otturatore Coeff. K 

25 (*) 40 20 3,141 95 105 400 440 5,3 0,66 
32 50 25 4,909 102 117 450 500 8,5 0,66 
40 65 32 8,04 105 127 480 515 11,7 0,66 
50 80 40 12,56 120 132 570 590 14 0,66 
65 100 50 19,63 134 151 600 620 16 0,53 
80 125 65 33,17 151 174 690 700 18,6 0,53 
100 150 80 50,24 167 190 750 780 20 0,48 
(*) Il modello in ghisa non è più disponibile, comunque rimangono disponibili i ricambi. 
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Valvole di sicurezza a molla, flangiate –  Mod. 207 – 208 – 208I  - Spring Safety valves, flanged 
 

Portate reali di VAPORE D'ACQUA SATURO – (Kg/h) - Max discarge VAPOUR OF WATER (Kg/h) 
(Calcolate con normativa UNI EN 4126) 

Con aumento del 10% della pressione di taratura e Contropressione atmosferica. 
 

DN Pressione di taratuta (Barg) 
IN/OUT 0,4 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 16 20 22 24 28 30 32 36 38 40 
25/40 121 134 201 236 319 426 532 637 847 951 1056 1160 1366 1573 1779 2193 2398 2604 3020 3227 3434 3848 4056 4266 
32/50 190 210 315 391 499 666 831 996 1324 1487 1650 1812 2135 2458 2781 3427 3746 4070 4719 5043 5367 6012 6338 6666 
40/65 313 344 516 641 818 1091 1362 1632 2169 2436 2703 2969 3498 4027 4556 5615 6138 6668 7733 8262 8793 9851 10385 10921 
50/80 488 539 808 1002 1279 1705 2128 2550 3389 3807 4224 4640 5467 6293 7119 8773 9592 10419 12082 12910 13739 15392 16227 17065 

65/100 613 677 1013 1258 1605 2139 2671 3200 4252 4777 5300 5822 6859 7896 8933 11088 12035 13074 15160 16199 17239 19313 20361 21412 
80/125 1037 1143 1714 2126 2712 3615 4514 5409 7187 8073 8957 9840 11593 13345 15097 18605 20340 22095 25621 27377 29134 32640 34411 36187 
100/150 1423 1568 2351 2916 3721 4960 6193 7420 9860 11075 12288 13499 15904 18308 20711 25524 27904 30312 35150 37558 39969 44779 47208 49644 

 

Portate reali di ACQUA (Kg / h – temp. = 20° C.) – Max discarge WATER (Kg / h – temp. = 20° C.) 
 

DN Pressione di taratuta (Barg) 
IN/OUT 0,4 0,5 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 16 20 22 28 30 32 36 40 
25/40 4038 4515 6741 10036 12292 14195 15869 18777 20073 21291 22443 24585 26555 28389 31741 33290 37557 38876 40151 42588 44892 
32/50 6309 7055 10532 15681 19206 22177 24795 29339 31365 33267 35067 38415 41493 44358 49595 52016 58684 60744 62737 66544 70144 
40/65 10338 11558 17257 25692 31467 36336 40625 48069 51388 54506 57454 62939 67982 72677 81257 85224 96148 99523 102788 109025 114925 
50/80 16153 18061 26965 40144 49168 56775 63477 75108 80294 85165 89773 98342 106223 113558 126964 133162 150231 155506 160607 170353 179570 

65/100 18795 21015 31375 46710 57210 66061 73859 87393 93427 99095 104456 114427 123597 132132 147731 154943 174804 180941 186877 198216 208942 
80/125 31765 35516 53025 78941 96685 111643 124822 147694 157893 167472 176532 193383 208879 223304 249666 261854 295419 305791 315822 334986 353112 
100/150 35744 39966 59667 88830 108797 125630 140460 166197 177673 188452 198647 217609 235047 251278 280942 294658 332428 344098 355386 376951 397348 

 

Portate reali di ARIA ( Kg/h – temp. = 20° C.  ) - Max discarge AIR ( Kg/h – temp. = 20° C. ) 
  

DN Pressione di taratuta (Barg) 
IN/OUT 0,4 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 16 20 22 24 28 30 32 36 38 40 
25/40 193 215 318 401 510 685 860 1036 1388 1564 1740 1917 2272 2627 2983 3698 4057 4417 5139 5502 5866 6596 6962 7329 
32/50 302 336 496 627 797 1070 1344 1619 2168 2444 2720 2996 3550 4105 4661 5778 6339 6902 8031 8597 9165 10306 10878 11452 
40/65 496 552 815 1028 1305 1754 2203 2652 3553 4004 4456 4909 5816 6725 7637 9468 10387 11308 13158 14086 15017 16886 17823 18763 
50/80 775 863 1274 1605 2040 2741 3442 4144 5552 6257 6963 7670 9088 10508 11933 14794 16229 17669 20559 22010 23464 26384 27849 29318 

65/100 972 1083 1598 2015 2560 3439 4319 5200 6966 7851 8737 9625 11403 13185 14973 18562 20364 22170 25797 27617 29442 33105 34943 36786 
80/125 1643 1830 2700 3405 4327 5812 7299 8789 11774 13269 14766 16266 19271 22284 25805 31370 34415 37468 43597 46673 49757 55948 59154 62169 
100/150 2255 2512 3706 4672 5936 7974 10014 12057 16152 18204 20258 22315 26438 30571 34715 43037 47214 51402 59810 64030 68261 76754 81016 85289 

 


