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VALVOLE DI FONDO

POS. DENOMINAZIONE MATERIALI
1 CORPO GHISA GJL
2 GUIDA GHISA GJL
3 ASSE GUIDA GHISA GJL
4 BOCCOLA OTTONE
5 MOLLA ACCIAIO INOX
6 GUARNIZIONE EPDM
7 CESTELLO LAMIERA ZINCATA

VALVOLA DI FONDO PN 16 CON SUCCHERUOLA

Dn L mm. D mm.

50 180 165
65 220 185
80 260 200
100 320 220
125 375 250
150 430 285
200 550 340
250 670 405

FILTRO DI PRESA PN 10

DENOMINAZIONE = MATERIALI CON SUCCHERUOLA
CORPO GHISA GJL DN| A | B |PESOKG

40 | 137 | 150 5

50 | 157 | 165 6

COPERCHIO GHISA GJL 65| 172 | 185 8

80 | 186 | 200 1

100 | 245 | 220 15

SUCCHERUOLA ACCIAIO INOX 125 | 263 | 250 21

150 | 343 | 285 29

ONDASTOP FONDO FILETTATE E FLANGIATE

FILETTATEDAL @ 1/2” AL @ 3”:

Le valvole ONDASTOP filettate, corredate di cestello filtrante possono
essere usate come valvole di fondo.

Il cestello filtrante & in acciaio inossidabile con raccordo filettato in plastica.
Su richiesta sono disponibili cestelli filtranti in ottone.

FLANGIATE DAL DN 50 AL DN 400:

Le valvole ONDASTOP flangiate, corredate di cestello filtrante possono
essere usate come valvole di fondo.

Il cestello filtrante & in lamiera forata e zincata.

Su richiesta sono disponibili cestelli filtranti in lamiera di acciaio
inossidabile AISI 304 o AISI 316.

DIMENSIONI
o DIMENSIONS

D mm L mm

50 111 280

65 131 340

DIMENSIONI

o DIMENSIONS 80 148 380

D mm L mm 100 168 450

127 15 116 125 198 525
3/4” 23 124 150 222 600 "
1 35 150 200 275 760 ‘
171/4 43 177 250 335 790 L

12/2 =0 193 300 388 1040
2” 60 237 |
271/2 0 575 350 448 1170 |

3” 90 340 400 498 1300




