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VALVOLE A SOFFIETTO

BONT?®

Valvole tipo BBT-L

con tenuta esterna a soffietto
DIN PN 16 - 25 - 40

Rating secondo DIN 2401

TEMPERATURA PRESSIONE massima di esercizio (bar)
massima di PN16 PN25 PN40 PN63
esercizio
secondo DIN Esecuzione Costruttiva Esecuzione Costruttiva Esecuzione Costruttiva ~ Esecuzione Costruttiva

°C 43 41 41 51-53-63 51-63

-10 +120 16 16 25 40 63

200 13 13 20 35 50

250 11 12 18 32 45

300 10 11 16 28 40

350 - 10 15 24 36

400 - - 21 32




Valvole di intercettazione - in Ghisa JL 1040

Rating DIN 2401 PN16

. o [ Vv
Attacchi flangiati secondo DIN 2533 - PN16 | —_—
Dimensioni da DN 15 a DN 200 (
1 Finitura delle flange: gradino di tenuta secondo UNI 2229, forate. o
2 Lunghezza del corpo (A) secondo DIN 3202-F1. @
3 Esecuzione Costruttiva standard: 43. G
4 Rating: vedi pagina 2
Le parti in Gjisa JL1040 (gia GG-25 DIN 1691) sono sottoposte a tratta-
mento termico di distensione. L'utilizzo di valvole con corpo in ghisa & da
evitare con fluidi pericolosi (inflammabili, tossici, corrosivi, etc.) e per servi-
zi gravosi con condotte soggette ad urti, vibrazioni e sollecitazioni ripetute, —
o possibilita di colpi di condensa e simili.
5 Sede e Disco in Acciaio inossidabile. A
6 Vite esterna, stelo saliente e non rotante.
7 Indicatore di apertura, dispositivo antirotazione dello stelo. Fig. 511
8 Baderna di sicurezza.
Tipo DN | Fig | Esec. Dimensioni Corsa Dimensioni flange Peso Coefficiente
Costr.| A G \'} Dia. Spess. No.di Dia. dei Dia. del di portata
est. fori fori cerchio fori
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Cv Kv
BBT-L | 15 511 43 130 200 125 8 95 14 4 14 65 41 7 6
BBT-L | 20 511 43 150 200 125 8 105 16 4 14 75 48 12 10
BBT-L | 25 511 43 160 210 125 1" 115 16 4 14 85 6,0 16 14
BBT-L | 32 511 43 180 210 125 1" 140 18 4 18 100 7,0 22 19
BBT-L | 40 511 43 200 225 150 15 150 18 4 18 110 9,6 37 32
BBT-L | 50 511 43 230 230 150 17 165 20 4 18 125 12 58 50
BBT-L | 65 511 43 290 250 175 18 185 20 4 18 145 17 85 75
BBT-L | 80 511 43 310 260 175 21 200 22 8 18 160 20 140 120
BBT-L | 100 | 511 43 350 340 225 26 220 24 8 18 180 33 215 185
BBT-L | 125 | 511 43 400 360 225 33 250 26 8 18 210 50 335 285
BBT-L | 150 | 511 43 480 405 300 42 285 26 8 22 240 70 470 400
BBT-L | 200 | 511 43 600 500 400 53 340 30 12 22 295 105 840 720
- 8
7
43
42
Part. Materiali per ’Esecuzione Costruttiva: 23 = 11
43
-
4
1 Corpo JL1040 (gia GG-25 DIN 1691) + H.T. 13
1.1 Sede AISI 420 2
2 Cappello JL1040 (gia GG-25 DIN 1691) + H.T. 61
3 Disco ASTMA182F6 @
4 Stelo ASTM A182 F6 4 |Y 10.1
6 Baderna Grafite é ‘g
7 \Volantino Ghisa . :
8 Dado volantino Acciaio al Carbonio + Zincatura 61 ]
10.1 Vite T.E. 5.6
11 Madrevite Acciaio al Carbonio + Zincatura 3
13 Premistoppa Acciaio al Carbonio + Zincatura 60
23 Indic. / Antirotaz. Acciaio al Carbonio + Zincatura 11
42 Anello elastico Acciaio legato 70 -
43 Rondella antrifrizione | Acciaio al Carbonio C70
60 Soffietto AISI 321/ AISI 316Ti 1

61 Guarnizione
70 Anello accoppiamento

Grafite
Acciaio inox

Fig. 511




Valvole di intercettazione - in Ghisa sferoidale JS 1049
Rating DIN 2401 - PN 16 e PN 25
Flangiate secondo DIN 2533 - PN 16 - da DN 65 a DN 250
- PN 25 - da DN 15 a DN 200

1 Finitura delle flange: gradino di tenuta secondo UNI 2229, forate.

G
2 Lunghezza del corpo (A) secondo DIN 3202-F1.
3 Esecuzione Costruttiva standard: 43.
4 Rating: vedi pagina 2
5 Sede e Disco in Acciaio inossidabile.
6 Vite esterna, stelo saliente e non rotante. T
7 Indicatore di apertura, dispositivo antirotazione dello stelo. .
8 Baderna di sicurezza. A Fig. 513
Tipo DN | Fig | Esec. Dimensioni Corsa Dimensioni flange Peso | Coefficiente
Costr. | A G \') Dia. Spess. No.di Dia.dei Dia. del di portata
PN 16 est. fori fori cerchio fori
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Cv Kv
BBT-L | 65 | 513 41 290 250 175 18 185 20 4 18 145 17 85 75
BBT-L | 80 | 513 41 310 260 175 21 200 22 8 18 160 20 140 120
BBT-L | 100 | 513 41 350 340 225 26 220 24 8 18 180 33 215 185
BBT-L | 125 | 513 41 400 360 225 33 250 26 8 18 210 50 335 285
BBT-L | 150 | 513 41 480 405 300 42 285 26 8 22 240 70 470 400
BBT-L | 200 | 513 41 600 500 400 53 340 30 12 22 295 105 840 720
BBT-L | 250 | 513 41 730 650 600 70 405 32 12 26 320 300 1300 1150
Tipo DN | Fig | Esec. Dimensioni Corsa Dimensioni flange Peso | Coefficiente
Costr.| A G \' Dia. Spess. No.di Dia.dei Dia. del di portata
PN 25 est. fori fori cerchio fori
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Cv Kv
BBT-L | 15 | 513 41 130 200 125 8 95 16 4 14 65 4.1 7 6
BBT-L | 20 | 513 41 150 200 125 8 105 18 4 14 75 4,8 12 10
BBT-L | 25 | 513 41 160 210 125 11 115 18 4 14 85 6,0 16 14
BBT-L | 32 | 513 41 180 210 125 11 140 18 4 18 100 7,0 22 19
BBT-L | 40 | 513 41 200 225 150 15 150 18 4 18 110 9,6 37 32
BBT-L | 50 | 513 41 230 230 150 17 165 20 4 18 125 12 58 50
BBT-L | 65 | 513 41 290 250 175 18 185 22 8 18 145 17 85 75
BBT-L | 80 | 513 41 310 260 175 21 200 24 8 18 160 20 140 120
BBT-L | 100 | 513 41 350 340 225 26 235 24 8 22 190 33 215 185
BBT-L | 125 | 513 41 400 360 225 33 270 26 8 26 220 51 335 285
BBT-L | 150 | 513 41 480 405 300 42 300 28 8 26 250 71 470 400
BBT-L | 200 | 513 41 600 500 400 53 360 34 12 26 310 106 840 720
Part. Materiali per ’'Esecuzione Costruttiva:
41
1 Corpo JS1049 (gia GGG-40.3 DIN 1693)
1.1 Sede AISI 420
2 Cappello JS1049 (gia GGG-40.3 DIN 1693)
3 Disco [} ASTM A182F6 @
4 Stelo ASTM A182 F6
6 Baderna Grafite
7 Volantino Ghisa
8 Dado volantino Acciaio al Carbonio + Zincatura
10.1 Vite T.E. 56-52
11 Madrevite Acciaio al Carbonio + Zincatura
13 Premistoppa Acciaio al Carbonio + Zincatura
23 Indic. / Antirotaz. Acciaio al Carbonio + Zincatura
42 Anello elastico Acciaio legato
43 Rondella antrifrizione | Acciaio al Carbonio C70
60 Soffietto AISI 321/ AISI 316Ti
61 Guarnizione Grafite
70 Anello accoppiamento| Acciaio inox

@ A105 + 13% Cr per DN 200

BONETTI M

Fig. 513
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Valvole tipo BBT-L con tenuta a soffietto

Valvole di intercettazione - in Acciaio al Carbonio,
- in Acciaio inossidabile

Rating DIN 2401 PN 40
Flangiate secondo DIN 2545 PN 40

! G
da DN 15 a DN 250 6 -
1 Finitura delle flange: gradino di tenuta secondo UNI 2229, forate.

2 Lunghezza del corpo (A) secondo DIN 3202-F1.
. . . 1
3 Esecuzioni Costruttive standard: 51, 53, 63.
4 Rating: vedi pagina 2
5 Sede e Disco in Acciaio inossidabile.
6 Vite esterna, stelo saliente e non rotante solo per Fig. 515. s S N - A -
7 Indicatore di apertura, dispositivo antirotazione dello stelo solo per Fig. 515. . .
o ap P pertig Fig. 514 Fig. 515
8 Baderna di sicurezza.
Tipo DN Fig Esec. Dimensioni Corsa Dimensioni flange Peso Coefficiente
Costr. A G v Dia. Spess. No. di Dia. dei  Dia. del di portata
est. fori fori  cerchio fori
mm mm  mm mm mm mm mm mm mm kg Cv Kv
BBT-L 15 514 51-63 | 130 160 125 5 95 16 4 14 65 2,5 4 3,5
BBT-L 20 514 51-63 | 150 162 125 6 105 18 4 14 75 6,0 8 7
BBT-L 25 514 51-63 | 160 180 125 7 115 18 4 14 85 6,5 14 12
BBT-L 32 514 51-63 | 180 188 125 9 140 18 4 18 100 8,5 22 19
BBT-L 40 514 51-63 | 200 205 125 12 150 18 4 18 110 11,5 35 30
BBT-L 50 514 51-63 | 230 250 200 13 165 20 4 18 125 16,5 56 48
BBT-L 65 515 51-63 | 290 290 250 17 185 22 8 18 145 21 85 75
BBT-L 80 515 51-63 | 310 305 250 20 200 24 8 18 160 28 140 120
BBT-L 100 515 51-63 | 350 360 300 25 235 24 8 22 190 45 215 185
BBT-L 125 515 51-63 | 400 420 400 28 270 26 8 25 220 65 335 285
BBT-L 150 515 51-63 | 480 470 400 37 300 28 8 25 250 98 470 400
BBT-L 200 515 51-63 | 600 520 600 45 375 34 12 30 320 170 805 690
BBT-L 250 515 51-63 | 730 650 600 70 450 38 12 33 345 405 1250 1070
42 15A
20 19A
23 19
10 9
2 6
4 61
607§ 570
1 Fig. 515 3
Part. per Materiali per ’Esecuzione Costruttiva: Part. per Materiali per ’Esecuzione Costruttiva:
Fig. 514 51-53 63 Fig. 515 51-53 63
1 Corpo ASTM A105 * ASTM A182 F316 % 1 Corpo ASTM A216 WCB+13%Cr ASTM A351 CF8M
ASTM A216 WCB * ASTM A351 CF8M * 2 Cappello ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8M
2 Cappello ASTM A105 ASTM A182 F316 3 Disco ASTM A182 F6 * ASTM A182 F316
3 Disco ASTM A182 F6 ASTM A182 F316 ASTM A105 + 13%Cr % ASTM A182 F316
4 Stelo ASTM A479 410 ASTM A479 316 Nitr. 4 Stelo ASTM A182 F6 ASTM A479 316 Nitr.
5 Anello di fondo Acciaio al Carbonio Grafite armata 5 Dadoin2meta MW |ASTMA105+H.T. ASTM A564 630
6 Baderna Grafite Grafite 6 Baderna Grafite Grafite
7 Premistoppa Acciaio al Carbonio Acciaio al Carbonio 7 Volantino Ghisa Ghisa
10 Prigioniero e dado ASTM A193 B7/A194 2H ASTM A193 B7/A194 2H 8 Tirante ASTM A193 B7 ASTM A193 B7
11 Madrevite A OT58 UNI 5707 ASTM A439 D2C 9 Spina Acciaio legato Acciaio legato
12 Volantino Ghisa Ghisa 10 Prigioniero e dado ASTM A193 B7/A194 2H ASTM A193 B7/A194 2H
13 Sede ASTM A182 F6 ASTM A182 F316 11 Madrevite ASTM B150 C62300 ASTM B150 C62300
15 Dado ASTM A194 2H ASTM A194 2H 15 Dado volantino Acciaio al Carbonio Acciaio al Carbonio
20 Targhetta Acciaio inox Acciaio inox 15A Dado ASTM A194 2H ASTM A194 2H
28 Pastiglia OT58 UNI 5707 N.A. 19 Premistoppa ASTM A105 ASTM A479 304
60 Soffietto AISI 321 / AISI 316Ti AISI 321 / AISI 316Ti 20 Targhetta Acciaio inox Acciaio inox
61 Guarnizione Grafite Grafite 23 Indicat./Antirotazione |Acciaio al Carbonio + Zinc. Acciaio inox
70 Anello accoppiamento| Acciaio per molle Acciaio inox 39 Ghiera di fermo Acciaio al Carbonio Carbon Steel
40 Ralla antifrizione Acciaio legato Acciaio legato
42 Anello elastico Acciaio legato Acciaio legato
55 Ingrassatore Acciaio al Carbonio Acciaio al Carbonio
60 Soffietto AISI 321 / AISI 316Ti AISI 321 / AISI 316Ti
61 Guarnizione Graphite Graphite
70 Anello accoppiamento|Acciaio inox Acciaio inox

A solo per DN 32, 40, 50

BONETTI
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* secondo i DN

H solo per DN 32, 40, 50

* secondo i DN




